
附件1
  河南省交通规划设计研究院股份有限公司  申请测绘资质
主要信息公开表（试行）
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	河南省交通规划设计研究院股份有限公司

	单位性质
	国有企业

	注册地址
	郑州市郑东新区泽雨街9号

	法定代表人
	汤意

	已有资质等级类别
	甲级：大地测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；工程测量；界线与不动产测绘；地理信息系统工程；地图编制；互联网地图服务。 乙级：摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目，线状项目除外)、大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。

	申请资质等级类别
	甲级：大地测量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；工程测量；界线与不动产测绘；地理信息系统工程；地图编制；互联网地图服务。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	杜红飞
	男
	41
	#

	2
	王鹏
	男
	39
	#

	3
	李松泰
	男
	39
	#

	4
	崔敬涛
	男
	35
	#

	5
	许宁
	男
	34
	#

	6
	路轩轩
	男
	37
	#

	7
	顾鹏飞
	男
	34
	#

	8
	林博
	男
	36
	#

	9
	赵睿
	男
	37
	#

	10
	吴海涛
	男
	44
	#

	11
	王文才
	男
	39
	


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	周龙会
	男
	34
	#

	2
	贾会强
	男
	32
	#

	3
	李洪庆
	男
	35
	#

	4
	王谦
	男
	33
	#

	5
	郎振鹏
	男
	31
	#

	6
	张雨晨
	男
	33
	#

	7
	柳小涛
	女
	34
	#

	8
	汪雨
	女
	30
	#

	9
	李旭鹏
	男
	36
	#

	10
	张新新
	男
	30
	#

	11
	郎亚辉
	男
	34
	#

	12
	赵志明
	男
	35
	#

	13
	李治
	男
	34
	#

	14
	王凯亚
	男
	29
	

	15
	肖耀飞
	男
	33
	

	16
	豆红磊
	男
	35
	

	17
	杨振辉
	男
	33
	


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	赵磊
	男
	34
	#

	2
	郑晨晖
	男
	30
	#

	3
	王华东
	男
	37
	#

	4
	杜光阳
	男
	24
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	杨胜
	男
	43
	所学专业：道桥；职称专业：道桥

	2
	赵小磊
	男
	40
	所学专业：土木；职称专业：土木

	3
	李进勇
	男
	46
	所学专业：工民建；职称专业：道桥

	4
	田泽垠
	男
	41
	所学专业：测绘工程；职称专业：道桥

	5
	李斐然
	男
	41
	所学专业：道桥；职称专业：道桥

	6
	万战胜
	男
	41
	所学专业：道桥；职称专业：道桥

	7
	王亚奇
	男
	39
	所学专业：地质；职称专业：地质

	8
	马俊
	女
	39
	所学专业：水利；职称专业：水利

	9
	阮锦楼
	男
	43
	所学专业：道桥；职称专业：道桥

	10
	袁大群
	男
	51
	所学专业：工程测量；职称专业：建筑

	11
	袁晓
	男
	33
	所学专业：土木；职称专业：道桥

	12
	马捷
	男
	53
	所学专业：工程测量；职称专业：道桥

	13
	宋子豪
	男
	24
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	14
	张奎
	男
	35
	所学专业：工民建；职称专业：土木

	15
	郭龙福
	男
	40
	所学专业：地理信息；职称专业：计算机

	16
	岳文鹏
	男
	28
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	17
	邢金娣
	女
	30
	所学专业：地理；职称专业：无

	18
	张剑圆
	男
	26
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	19
	王梓旭
	男
	28
	所学专业：地理信息；职称专业：无

	20
	闫金珠
	女
	26
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	21
	邢晓露
	女
	28
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	22
	芦斌
	男
	29
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	23
	杜嵩
	男
	30
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	24
	韩正梅
	女
	41
	所学专业：规划；职称专业：无

	25
	毛远航
	男
	28
	所学专业：计算机；职称专业：无

	26
	韩莹莹
	女
	27
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	27
	朱婧雯
	女
	25
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	28
	夏雨田
	男
	27
	所学专业：土地管理；职称专业：无

	29
	李刚
	男
	27
	所学专业：土地管理；职称专业：无

	30
	王建涛
	男
	26
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	31
	魏家旺
	男
	29
	所学专业：测绘工程；职称专业：无

	32
	谢金伟
	男
	38
	所学专业：地理；职称专业：地质

	33
	张明川
	男
	32
	所学专业：地理；职称专业：地质

	34
	张永雨
	男
	45
	所学专业：地质；职称专业：道桥

	35
	马威
	男
	38
	所学专业：地质；职称专业：地质

	36
	张建卫
	男
	36
	所学专业：地质；职称专业：地质

	37
	黄勇博
	男
	36
	所学专业：资源勘查；职称专业：地质

	38
	李久鹏
	男
	33
	所学专业：地质；职称专业：地质

	39
	杨力龙
	男
	35
	所学专业：地质；职称专业：地质

	40
	马瑞光
	男
	34
	所学专业：工程勘察；职称专业：地质


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达iRTK5X
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	6
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	7
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	8
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达iRTK3
	1

	9
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	10
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	11
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	12
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	GS18
	1

	13
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达iRTK5X
	1

	14
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻星矩SR3pro
	1

	15
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻星矩SR3pro
	1

	16
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻星矩SR3pro
	1

	17
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	千寻星矩SR3pro
	1

	18
	GNSS接收机（扼流圈天线）（不低于5mm+1ppm精度）
	GNSS接收机 VNet8
	1

	19
	GNSS接收机（扼流圈天线）（不低于5mm+1ppm精度）
	GNSS接收机 VNet8
	1

	20
	GNSS接收机（扼流圈天线）（不低于5mm+1ppm精度）
	GNSS接收机 VNet8
	1

	21
	GNSS接收机（扼流圈天线）（不低于5mm+1ppm精度）
	GNSS接收机 VNet8
	1

	22
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	23
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	24
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	25
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	26
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	27
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	28
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	29
	全站仪（不低于2秒级精度）
	魔星全站仪MT20Ri
	1

	30
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳CX-102
	1

	31
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳CX-102
	1

	32
	全站仪（不低于2秒级精度）
	拓普康GTS-2002型全站仪
	1

	33
	全站仪（不低于2秒级精度）
	TZ05
	1

	34
	全站仪（不低于2秒级精度）
	TZ05
	1

	35
	水准仪（不低于S1级精度）
	LS15
	1

	36
	水准仪（不低于S1级精度）
	LS15
	1

	37
	水准仪（不低于S1级精度）
	LS15
	1

	38
	水准仪（不低于S1级精度）
	LS15
	1

	39
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	40
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	41
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	42
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	43
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	44
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	45
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	46
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	47
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	48
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	49
	无人飞行测量采集系统
	大疆无人机Mavic 3E套装
	1

	50
	无人飞行测量采集系统
	大疆无人机M3E
	1

	51
	无人飞行测量采集系统
	大疆 Phantom 4 Pro V2（中国）
	1

	52
	无人飞行测量采集系统
	大疆 Phantom 4 RTK套装
	1

	53
	无人飞行测量采集系统
	南方ZR-M66
	1

	54
	无人飞行测量采集系统
	纵横大鹏CW-15
	1

	55
	摄影测量系统
	航天远景V4.2
	3

	56
	摄影测量系统
	EPS2008全数字摄影测量采编软件V2008
	2

	57
	摄影测量系统
	Mapstar2000
	10

	58
	遥感图像处理系统
	Context Capture V4.4.14
	2

	59
	遥感图像处理系统
	UASMaster v10.0
	1

	60
	测深仪
	中海达HD-LITE测深仪
	1

	61
	测深仪
	中海达HD-370
	1

	62
	水位计
	投入式水位计（智能）YSP-0.35G
	12

	63
	地理信息系统平台软件
	ArcGIS
	5

	64
	地理信息系统平台软件
	基于人工智能的海事视频监控与分析系统V1.0
	20

	65
	地理信息系统平台软件
	基于ArcGIS的内河电子航道图暨安全管理平台移动助航APP IOS版系统V1.0
	20

	66
	地理信息系统平台软件
	基于ArcGIS的内河电子航道图暨安全管理平台移动海事管理系统Android版V1.0
	20

	67
	数据服务器
	联想SR590 V2
	2

	68
	图形输出设备（A0幅面）
	HP PageWide XL 4000PS MFP
	1

	69
	独立地图引擎
	ArcGIS Server
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	周口高铁片区至淮阳快速通道工程(G106段）勘察、设计
	周口高铁片区至淮阳快速通道工程(G106段）线路控制测量、地形图测量等。
	2020-12-25
	摄影测量与遥感
	82.00
	周口市淮阳区交通运输局

	2
	郑州市新龙路（健杨路-龙源路）等4条道路工程勘察设计（第一标段）
	郑州市新龙路（健杨路-龙源路）等4条道路控制测量、地形图测量等。
	2021-10-08
	摄影测量与遥感
	303.20
	郑州市城乡建设局

	3
	汝南县宿鸭湖东岸旅游路勘察设计采购项目
	汝南县宿鸭湖东岸旅游路线路控制测量、地形图测量。
	2021-03-25
	摄影测量与遥感
	156.00
	汝南县交通运输局

	4
	南阳市城乡一体化示范区菱新路北延（信臣南二路-北外环）、信臣北一路、新区大道北一路、信臣北二路、新区大道北二路、信臣路东延道路工程
	南阳市城乡一体化示范区菱新路北延（信臣南二路-北外环）、信臣北一路、新区大道北一路、信臣北二路、新区大道北二路、信臣路东延道路线路控制测量、地形图测量。
	2021-08-15
	摄影测量与遥感
	212.60
	南阳市城乡一体化示范区社会事业局

	5
	京港澳高速漯河市龙江路新增出入口项目工可、勘察设计
	京港澳高速漯河市龙江路新增出入口项目线路控制测量、地形图测量。
	2021-11-26
	摄影测量与遥感
	118.80
	漯河市交通运输局

	6
	三门峡至洛宁高速公路和灵宝至永济（豫晋界）高速公路可行性研究报告及勘察设计、各项专题报告
	三门峡至洛宁高速项目起点位于三门峡市，与连霍高速相接，向东南方向经三门峡湖滨区、陕州区、洛阳市洛宁县，终点位于洛宁县赵村镇北侧，与洛卢高速相接。路线全长62.707公里，采用双向四车道高速公路设计标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为26米。总投资估算约111.09亿元，建安费77.94亿元。

灵宝至永济（豫晋界）高速公路起点位于灵宝市西阎乡，项目起点接连霍高速，路线向北跨越国道G310、下穿郑西高铁、跨越黄河，终点设置在芮城县省道S348芮城南互通位置，路线长约13.5公里，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为33.5米。投资估算约44.65亿元，建安费35.35亿元。

勘察设计内容包括本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-12
	大地测量
	294.54
	三门峡市交通运输局

	7
	三门峡至洛宁高速公路和灵宝至永济(豫晋界)高速公路可行性研究报告及勘察设计、各项专题报告
	三门峡至洛宁高速项目起点位于三门峡市，与连霍高速相接，向东南方向经三门峡湖滨区、陕州区、洛阳市洛宁县，终点位于洛宁县赵村镇北侧，与洛卢高速相接。路线全长62.707公里，采用双向四车道高速公路设计标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为26米。总投资估算约111.09亿元，建安费77.94亿元。

灵宝至永济（豫晋界）高速公路起点位于灵宝市西阎乡，项目起点接连霍高速，路线向北跨越国道G310、下穿郑西高铁、跨越黄河，终点设置在芮城县省道S348芮城南互通位置，路线长约13.5公里，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为33.5米。投资估算约44.65亿元，建安费35.35亿元。

勘察设计内容包括本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-12
	测绘航空摄影
	368.18
	三门峡市交通运输局

	8
	三门峡至洛宁高速公路和灵宝至永济(豫晋界)高速公路可行性研究报告及勘察设计、各项专题报告
	三门峡至洛宁高速项目起点位于三门峡市，与连霍高速相接，向东南方向经三门峡湖滨区、陕州区、洛阳市洛宁县，终点位于洛宁县赵村镇北侧，与洛卢高速相接。路线全长62.707公里，采用双向四车道高速公路设计标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为26米。总投资估算约111.09亿元，建安费77.94亿元。

灵宝至永济（豫晋界）高速公路起点位于灵宝市西阎乡，项目起点接连霍高速，路线向北跨越国道G310、下穿郑西高铁、跨越黄河，终点设置在芮城县省道S348芮城南互通位置，路线长约13.5公里，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为33.5米。投资估算约44.65亿元，建安费35.35亿元。

勘察设计内容包括本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-12
	地图编制
	368.18
	三门峡市交通运输局

	9
	三门峡至洛宁高速公路和灵宝至永济(豫晋界)高速公路可行性研究报告及勘察设计、各项专题报告
	三门峡至洛宁高速项目起点位于三门峡市，与连霍高速相接，向东南方向经三门峡湖滨区、陕州区、洛阳市洛宁县，终点位于洛宁县赵村镇北侧，与洛卢高速相接。路线全长62.707公里，采用双向四车道高速公路设计标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为26米。总投资估算约111.09亿元，建安费77.94亿元。

灵宝至永济（豫晋界）高速公路起点位于灵宝市西阎乡，项目起点接连霍高速，路线向北跨越国道G310、下穿郑西高铁、跨越黄河，终点设置在芮城县省道S348芮城南互通位置，路线长约13.5公里，采用双向六车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，路基宽度为33.5米。投资估算约44.65亿元，建安费35.35亿元。

勘察设计内容包括本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-12
	海洋测绘
	294.54
	三门峡市交通运输局

	10
	确山至阜南(豫皖界)高速公路确山至新蔡段工程可行性研究报告、各项专题报告、勘察设计及勘察设计咨询项目第一标段
	项目整体位于新阳高速与淮内高速之间，起于新蔡县东南接上淮高速，向西经正阳县北、汝南县南，止于确山县西南接许信高速，路线全长约116.5公里。全线采用双向四车道高速公路，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。

本项目的初勘、初测、详勘、定测等，包括本项目有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、其他专项勘察、材料试验等内容。
	2023-10-20
	大地测量
	261.04
	驻马店市交通运输局

	11
	确山至阜南(豫皖界)高速公路确山至新蔡段工程可行性研究报告、各项专题报告、勘察设计及勘察设计咨询项目第一标段
	项目整体位于新阳高速与淮内高速之间，起于新蔡县东南接上淮高速，向西经正阳县北、汝南县南，止于确山县西南接许信高速，路线全长约116.5公里。全线采用双向四车道高速公路，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。

勘察工作：本项目的初勘、初测、详勘、定测等，包括本项目有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、其他专项勘察、材料试验等内容。
	2023-10-20
	测绘航空摄影
	435.06
	驻马店市交通运输局

	12
	南阳市中心城区外环路综合开发项目全过程工程咨询
	南阳市中心城区外环路全线采用城市快速路标准，主线高架+地面辅道的建设形式，主线高架设计速度80公里/小时，地面辅道设计速度50公里/小时。其中北环段起自南阳站（迎宾大道），向西跨越白河，与孔明路、仲景路、焦柳铁路、龙祥路、南水北调干渠、靳小路交叉，跨越兰营水库，经王村综保区北，过王安路后向南，下穿宁西铁路，经光武路向西连接二广高速遮山站，工程全长约29公里（详见项目批复文件），项目工程估算总投资约95.8亿元。

勘察服务：包括但不限于完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（初勘、详勘，测量等），提交符合国家规范要求的勘察报告，并为后续工程设计、建设施工等过程提供服务。
	2023-09-28
	大地测量
	63.37
	南阳交投外环城市开发建设有限公司

	13
	南阳市中心城区外环路综合开发项目全过程工程咨询
	南阳市中心城区外环路全线采用城市快速路标准，主线高架+地面辅道的建设形式，主线高架设计速度80公里/小时，地面辅道设计速度50公里/小时。其中北环段起自南阳站（迎宾大道），向西跨越白河，与孔明路、仲景路、焦柳铁路、龙祥路、南水北调干渠、靳小路交叉，跨越兰营水库，经王村综保区北，过王安路后向南，下穿宁西铁路，经光武路向西连接二广高速遮山站，工程全长约29公里（详见项目批复文件），项目工程估算总投资约95.8亿元。

勘察服务：包括但不限于完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（初勘、详勘，测量等），提交符合国家规范要求的勘察报告，并为后续工程设计、建设施工等过程提供服务。
	2023-09-28
	测绘航空摄影
	84.49
	南阳交投外环城市开发建设有限公司

	14
	南阳市中心城区外环路综合开发项目全过程工程咨询
	南阳市中心城区外环路全线采用城市快速路标准，主线高架+地面辅道的建设形式，主线高架设计速度80公里/小时，地面辅道设计速度50公里/小时。其中北环段起自南阳站（迎宾大道），向西跨越白河，与孔明路、仲景路、焦柳铁路、龙祥路、南水北调干渠、靳小路交叉，跨越兰营水库，经王村综保区北，过王安路后向南，下穿宁西铁路，经光武路向西连接二广高速遮山站，工程全长约29公里（详见项目批复文件），项目工程估算总投资约95.8亿元。

勘察服务：包括但不限于完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（初勘、详勘，测量等），提交符合国家规范要求的勘察报告，并为后续工程设计、建设施工等过程提供服务。
	2023-09-28
	地图编制
	105.61
	南阳交投外环城市开发建设有限公司

	15
	南阳市中心城区外环路综合开发项目全过程工程咨询
	南阳市中心城区外环路全线采用城市快速路标准，主线高架+地面辅道的建设形式，主线高架设计速度80公里/小时，地面辅道设计速度50公里/小时。其中北环段起自南阳站（迎宾大道），向西跨越白河，与孔明路、仲景路、焦柳铁路、龙祥路、南水北调干渠、靳小路交叉，跨越兰营水库，经王村综保区北，过王安路后向南，下穿宁西铁路，经光武路向西连接二广高速遮山站，工程全长约29公里（详见项目批复文件），项目工程估算总投资约95.8亿元。

勘察服务：包括但不限于完成满足符合项目技术要求的所有地勘工作（初勘、详勘，测量等），提交符合国家规范要求的勘察报告，并为后续工程设计、建设施工等过程提供服务。
	2023-09-28
	海洋测绘
	70.41
	南阳交投外环城市开发建设有限公司

	16
	新增省道230沿南太行线方庄至寨豁段建设工程(一期)勘察设计
	该工程位于焦作市北部，路线整体呈东西走向，路线起于修武县西村乡北S230现状道路（中焦路）与S233交叉口，沿S230现状道路向西南而行，约800米后偏离S230现状道路转向西，依次经过艾曲村、西大掌村后设两处隧道穿山，在高窑河村东南接X014，沿X014西行在麦秸河村接S230现状道路，而后依次经过许河村、东张村、周窑村，止于中站区龙洞村南侧。路线全长16.314千米，其中旧路改建段长0.784千米，新建段长15.53千米。
	2023-09-01
	大地测量
	46.72
	焦作市公路事业发展中心

	17
	新增省道230沿南太行线方庄至寨豁段建设工程(一期)勘察设计
	该工程位于焦作市北部，路线整体呈东西走向，路线起于修武县西村乡北S230现状道路（中焦路）与S233交叉口，沿S230现状道路向西南而行，约800米后偏离S230现状道路转向西，依次经过艾曲村、西大掌村后设两处隧道穿山，在高窑河村东南接X014，沿X014西行在麦秸河村接S230现状道路，而后依次经过许河村、东张村、周窑村，止于中站区龙洞村南侧。路线全长16.314千米，其中旧路改建段长0.784千米，新建段长15.53千米。
	2023-09-01
	测绘航空摄影
	87.59
	焦作市公路事业发展中心

	18
	新增省道230沿南太行线方庄至寨豁段建设工程(一期)勘察设计
	该工程位于焦作市北部，路线整体呈东西走向，路线起于修武县西村乡北S230现状道路（中焦路）与S233交叉口，沿S230现状道路向西南而行，约800米后偏离S230现状道路转向西，依次经过艾曲村、西大掌村后设两处隧道穿山，在高窑河村东南接X014，沿X014西行在麦秸河村接S230现状道路，而后依次经过许河村、东张村、周窑村，止于中站区龙洞村南侧。路线全长16.314千米，其中旧路改建段长0.784千米，新建段长15.53千米。
	2023-09-01
	地图编制
	87.59
	焦作市公路事业发展中心

	19
	新增省道230沿南太行线方庄至寨豁段建设工程(一期)勘察设计
	该工程位于焦作市北部，路线整体呈东西走向，路线起于修武县西村乡北S230现状道路（中焦路）与S233交叉口，沿S230现状道路向西南而行，约800米后偏离S230现状道路转向西，依次经过艾曲村、西大掌村后设两处隧道穿山，在高窑河村东南接X014，沿X014西行在麦秸河村接S230现状道路，而后依次经过许河村、东张村、周窑村，止于中站区龙洞村南侧。路线全长16.314千米，其中旧路改建段长0.784千米，新建段长15.53千米。
	2023-09-01
	海洋测绘
	46.72
	焦作市公路事业发展中心

	20
	郑州市渠南路快速通道(西南绕城-双湖大道)勘察设计
	郑州市渠南路快速通道（西南绕城-双湖大道）该项目位于郑州市南部，途经新郑市、管城区、经开区和航空港经济综合试验区，规划为城市快速路，设计时速60公里/小时。工程西起西南绕城（K0+000），东至双湖大道（K10+450），路线全长约10.45公里，道路红线宽60米。本项目为新建道路工程，主要包括：道路、交通、桥隧、雨水、泵站、给水、照明、电力排管、绿化等工程。主要交叉节点有：京广铁路-京广高铁-紫辰路节点，机场高速-京港澳高速-郑机城际-华夏大道节点，工程总造价约29亿元；工作内容：包括但不限于本项目的勘察（含测量及所需的控制点成果）、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、后续服务【其中包含按照招标人的要求提供施工图预算】等；
	2023-11-03
	大地测量
	38.57
	郑州市城乡建设局

	21
	郑州市渠南路快速通道(西南绕城-双湖大道)勘察设计
	郑州市渠南路快速通道（西南绕城-双湖大道）该项目位于郑州市南部，途经新郑市、管城区、经开区和航空港经济综合试验区，规划为城市快速路，设计时速60公里/小时。工程西起西南绕城（K0+000），东至双湖大道（K10+450），路线全长约10.45公里，道路红线宽60米。本项目为新建道路工程，主要包括：道路、交通、桥隧、雨水、泵站、给水、照明、电力排管、绿化等工程。主要交叉节点有：京广铁路-京广高铁-紫辰路节点，机场高速-京港澳高速-郑机城际-华夏大道节点，工程总造价约29亿元；工作内容：包括但不限于本项目的勘察（含测量及所需的控制点成果）、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、后续服务【其中包含按照招标人的要求提供施工图预算】等；
	2023-11-03
	测绘航空摄影
	87.43
	郑州市城乡建设局

	22
	郑州市渠南路快速通道(西南绕城-双湖大道)勘察设计
	郑州市渠南路快速通道（西南绕城-双湖大道）该项目位于郑州市南部，途经新郑市、管城区、经开区和航空港经济综合试验区，规划为城市快速路，设计时速60公里/小时。工程西起西南绕城（K0+000），东至双湖大道（K10+450），路线全长约10.45公里，道路红线宽60米。本项目为新建道路工程，主要包括：道路、交通、桥隧、雨水、泵站、给水、照明、电力排管、绿化等工程。主要交叉节点有：京广铁路-京广高铁-紫辰路节点，机场高速-京港澳高速-郑机城际-华夏大道节点，工程总造价约29亿元；工作内容：包括但不限于本项目的勘察（含测量及所需的控制点成果）、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、后续服务【其中包含按照招标人的要求提供施工图预算】等；
	2023-11-03
	地图编制
	90.00
	郑州市城乡建设局
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	确山至阜南(豫皖界)高速公路确山至新蔡段工程可行性研究报告、各项专题报告、勘察设计及勘察设计咨询项目第一标段
	项目整体位于新阳高速与淮内高速之间，起于新蔡县东南接上淮高速，向西经正阳县北、汝南县南，止于确山县西南接许信高速，路线全长约116.5公里。全线采用双向四车道高速公路，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。

勘察工作：本项目的初勘、初测、详勘、定测等，包括本项目有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、其他专项勘察、材料试验等内容。
	2023-10-20
	地图编制
	435.06
	驻马店市交通运输局

	24
	确山至阜南(豫皖界)高速公路确山至新蔡段工程可行性研究报告、各项专题报告、勘察设计及勘察设计咨询项目第一标段
	项目整体位于新阳高速与淮内高速之间，起于新蔡县东南接上淮高速，向西经正阳县北、汝南县南，止于确山县西南接许信高速，路线全长约116.5公里。全线采用双向四车道高速公路，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。

勘察工作：本项目的初勘、初测、详勘、定测等，包括本项目有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、其他专项勘察、材料试验等内容。
	2023-10-20
	海洋测绘
	145.02
	驻马店市交通运输局

	25
	安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段勘察设计
	路线起点位于国道107线与省道321线（枪张路）交叉向北113米处，向东南下穿盐洛高速后，终于许漯界，路线全长1.97公里。全线采用双向六车道一级公路标准。估算投资23417.4万元。拟建项目安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳（兰原高速）段，项目起点位于内黄县田氏镇李屯村北，接河北省规划的清苑至魏县高速公路，向南经汤阴县、内黄县、浚县、滑县、延津县至原阳县太平镇虎张村西北与兰原高速交叉并顺接安罗高速原阳至郑州段线位，到达项目终点，路线全长约144.255公里。设特大桥1座，大桥6座，中小桥12座；涵洞51道（含互通主线9道）；互通式立交14处；设服务区3处（实施开放式经营2处），匝道收费站9处、开放式服务区内收费站2处，监控通讯分中心1处、养护工区2处。

本标段的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-12-25
	大地测量
	169.09
	河南省京武高速公路有限公司

	26
	安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段勘察设计
	路线起点位于国道107线与省道321线（枪张路）交叉向北113米处，向东南下穿盐洛高速后，终于许漯界，路线全长1.97公里。全线采用双向六车道一级公路标准。估算投资23417.4万元。拟建项目安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳（兰原高速）段，项目起点位于内黄县田氏镇李屯村北，接河北省规划的清苑至魏县高速公路，向南经汤阴县、内黄县、浚县、滑县、延津县至原阳县太平镇虎张村西北与兰原高速交叉并顺接安罗高速原阳至郑州段线位，到达项目终点，路线全长约144.255公里。设特大桥1座，大桥6座，中小桥12座；涵洞51道（含互通主线9道）；互通式立交14处；设服务区3处（实施开放式经营2处），匝道收费站9处、开放式服务区内收费站2处，监控通讯分中心1处、养护工区2处。

本标段的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-12-25
	测绘航空摄影
	281.81
	河南省京武高速公路有限公司
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	安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段勘察设计
	路线起点位于国道107线与省道321线（枪张路）交叉向北113米处，向东南下穿盐洛高速后，终于许漯界，路线全长1.97公里。全线采用双向六车道一级公路标准。估算投资23417.4万元。拟建项目安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳（兰原高速）段，项目起点位于内黄县田氏镇李屯村北，接河北省规划的清苑至魏县高速公路，向南经汤阴县、内黄县、浚县、滑县、延津县至原阳县太平镇虎张村西北与兰原高速交叉并顺接安罗高速原阳至郑州段线位，到达项目终点，路线全长约144.255公里。设特大桥1座，大桥6座，中小桥12座；涵洞51道（含互通主线9道）；互通式立交14处；设服务区3处（实施开放式经营2处），匝道收费站9处、开放式服务区内收费站2处，监控通讯分中心1处、养护工区2处。

本标段的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-12-25
	地图编制
	281.81
	河南省京武高速公路有限公司
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	安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳(兰原高速)段勘察设计
	路线起点位于国道107线与省道321线（枪张路）交叉向北113米处，向东南下穿盐洛高速后，终于许漯界，路线全长1.97公里。全线采用双向六车道一级公路标准。估算投资23417.4万元。拟建项目安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳（兰原高速）段，项目起点位于内黄县田氏镇李屯村北，接河北省规划的清苑至魏县高速公路，向南经汤阴县、内黄县、浚县、滑县、延津县至原阳县太平镇虎张村西北与兰原高速交叉并顺接安罗高速原阳至郑州段线位，到达项目终点，路线全长约144.255公里。设特大桥1座，大桥6座，中小桥12座；涵洞51道（含互通主线9道）；互通式立交14处；设服务区3处（实施开放式经营2处），匝道收费站9处、开放式服务区内收费站2处，监控通讯分中心1处、养护工区2处。

本标段的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作。按照相关规定完成初步设计和施工图设计，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、初步设计概算、施工图预算、文件汇总、以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-12-25
	海洋测绘
	93.94
	河南省京武高速公路有限公司

	29
	郑州至南阳高速郑州至许昌段勘察设计
	项目起点位于郑州市管城回族区南部，S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通与郑州市绕城高速相交，终点位于许昌市建安区灵井镇岗王村北，设置灵井枢纽互通与盐洛高速相交，路线全长64．323公里，其中郑州市境38．671公里，许昌市境25．652公里。路线起于郑州市管城回族区S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通；路线沿S103以高架桥形式南行，在磨河村东与G107连接线交叉，设置南龙湖互通；在小朱庄村东与规划S317交叉，设置郭店互通；在铜佛赵村东南与S317交叉，随后路线偏离S103转向西南方向，跨越黄水河后改为路基形式，在冯寺村东南设置郑州南部新城互通与S103相连；经孙庄村、水泉村东，在李杜庄村西南与商登高速交叉，设置新村枢纽互通；向南经屯孙村、仲寨村西，在冯庄村西上跨新密铁路，在王寨村北上跨双洎河，经王刘庄村东，在范庄村东北上跨G343与朝杞铁路，设置黄帝故里互通；经端庄村西、史庄村东后转向东南方向，经十里铺村西南，在周庄村西南上跨南水北调中线总干渠，经黄桥村西，在大董村东南与规划G343交叉，设置新郑南互通；经小董村东、前吕村西，进入许昌市长葛市境。路线在长葛市境继续南行，经岗胡村西，在彭庄村东北上跨清潩河后与S318交叉，设置清潩河互通（与清潩河服务区合建）；经乔黄村东、盛庄村东，在广佛寺张村东南下穿郑渝高铁后上跨小洪河，在沟冯村西南上跨长陉铁路与X015，设置和尚桥互通；随后路线折向西南方向，经辛庄坡村东，在西赵庄村北与在建的许昌市绕城高速交叉，设置西赵枢纽互通；经祥符梁村、合寨李村西后转向南行，经石固镇东，在肖庄村西北进入许昌市建安区境；路线继续南行，在袁庄村东与规划S320交叉，设置桂村互通；经郅庄村西、岗李村东，在灵井镇岗王村北与盐洛高速交叉，设置灵井枢纽互通，到达项目终点。
	2023-12-15
	大地测量
	149.60
	河南省郑许高速公路有限公司

	30
	郑州至南阳高速郑州至许昌段勘察设计
	项目起点位于郑州市管城回族区南部，S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通与郑州市绕城高速相交，终点位于许昌市建安区灵井镇岗王村北，设置灵井枢纽互通与盐洛高速相交，路线全长64．323公里，其中郑州市境38．671公里，许昌市境25．652公里。路线起于郑州市管城回族区S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通；路线沿S103以高架桥形式南行，在磨河村东与G107连接线交叉，设置南龙湖互通；在小朱庄村东与规划S317交叉，设置郭店互通；在铜佛赵村东南与S317交叉，随后路线偏离S103转向西南方向，跨越黄水河后改为路基形式，在冯寺村东南设置郑州南部新城互通与S103相连；经孙庄村、水泉村东，在李杜庄村西南与商登高速交叉，设置新村枢纽互通；向南经屯孙村、仲寨村西，在冯庄村西上跨新密铁路，在王寨村北上跨双洎河，经王刘庄村东，在范庄村东北上跨G343与朝杞铁路，设置黄帝故里互通；经端庄村西、史庄村东后转向东南方向，经十里铺村西南，在周庄村西南上跨南水北调中线总干渠，经黄桥村西，在大董村东南与规划G343交叉，设置新郑南互通；经小董村东、前吕村西，进入许昌市长葛市境。路线在长葛市境继续南行，经岗胡村西，在彭庄村东北上跨清潩河后与S318交叉，设置清潩河互通（与清潩河服务区合建）；经乔黄村东、盛庄村东，在广佛寺张村东南下穿郑渝高铁后上跨小洪河，在沟冯村西南上跨长陉铁路与X015，设置和尚桥互通；随后路线折向西南方向，经辛庄坡村东，在西赵庄村北与在建的许昌市绕城高速交叉，设置西赵枢纽互通；经祥符梁村、合寨李村西后转向南行，经石固镇东，在肖庄村西北进入许昌市建安区境；路线继续南行，在袁庄村东与规划S320交叉，设置桂村互通；经郅庄村西、岗李村东，在灵井镇岗王村北与盐洛高速交叉，设置灵井枢纽互通，到达项目终点。
	2023-12-15
	测绘航空摄影
	187.00
	河南省郑许高速公路有限公司

	31
	郑州至南阳高速郑州至许昌段勘察设计
	项目起点位于郑州市管城回族区南部，S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通与郑州市绕城高速相交，终点位于许昌市建安区灵井镇岗王村北，设置灵井枢纽互通与盐洛高速相交，路线全长64．323公里，其中郑州市境38．671公里，许昌市境25．652公里。路线起于郑州市管城回族区S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通；路线沿S103以高架桥形式南行，在磨河村东与G107连接线交叉，设置南龙湖互通；在小朱庄村东与规划S317交叉，设置郭店互通；在铜佛赵村东南与S317交叉，随后路线偏离S103转向西南方向，跨越黄水河后改为路基形式，在冯寺村东南设置郑州南部新城互通与S103相连；经孙庄村、水泉村东，在李杜庄村西南与商登高速交叉，设置新村枢纽互通；向南经屯孙村、仲寨村西，在冯庄村西上跨新密铁路，在王寨村北上跨双洎河，经王刘庄村东，在范庄村东北上跨G343与朝杞铁路，设置黄帝故里互通；经端庄村西、史庄村东后转向东南方向，经十里铺村西南，在周庄村西南上跨南水北调中线总干渠，经黄桥村西，在大董村东南与规划G343交叉，设置新郑南互通；经小董村东、前吕村西，进入许昌市长葛市境。路线在长葛市境继续南行，经岗胡村西，在彭庄村东北上跨清潩河后与S318交叉，设置清潩河互通（与清潩河服务区合建）；经乔黄村东、盛庄村东，在广佛寺张村东南下穿郑渝高铁后上跨小洪河，在沟冯村西南上跨长陉铁路与X015，设置和尚桥互通；随后路线折向西南方向，经辛庄坡村东，在西赵庄村北与在建的许昌市绕城高速交叉，设置西赵枢纽互通；经祥符梁村、合寨李村西后转向南行，经石固镇东，在肖庄村西北进入许昌市建安区境；路线继续南行，在袁庄村东与规划S320交叉，设置桂村互通；经郅庄村西、岗李村东，在灵井镇岗王村北与盐洛高速交叉，设置灵井枢纽互通，到达项目终点。
	2023-12-15
	地图编制
	187.00
	河南省郑许高速公路有限公司

	32
	郑州至南阳高速郑州至许昌段勘察设计
	项目起点位于郑州市管城回族区南部，S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通与郑州市绕城高速相交，终点位于许昌市建安区灵井镇岗王村北，设置灵井枢纽互通与盐洛高速相交，路线全长64．323公里，其中郑州市境38．671公里，许昌市境25．652公里。路线起于郑州市管城回族区S103与郑州市绕城高速交叉处，设置十八里河枢纽互通；路线沿S103以高架桥形式南行，在磨河村东与G107连接线交叉，设置南龙湖互通；在小朱庄村东与规划S317交叉，设置郭店互通；在铜佛赵村东南与S317交叉，随后路线偏离S103转向西南方向，跨越黄水河后改为路基形式，在冯寺村东南设置郑州南部新城互通与S103相连；经孙庄村、水泉村东，在李杜庄村西南与商登高速交叉，设置新村枢纽互通；向南经屯孙村、仲寨村西，在冯庄村西上跨新密铁路，在王寨村北上跨双洎河，经王刘庄村东，在范庄村东北上跨G343与朝杞铁路，设置黄帝故里互通；经端庄村西、史庄村东后转向东南方向，经十里铺村西南，在周庄村西南上跨南水北调中线总干渠，经黄桥村西，在大董村东南与规划G343交叉，设置新郑南互通；经小董村东、前吕村西，进入许昌市长葛市境。路线在长葛市境继续南行，经岗胡村西，在彭庄村东北上跨清潩河后与S318交叉，设置清潩河互通（与清潩河服务区合建）；经乔黄村东、盛庄村东，在广佛寺张村东南下穿郑渝高铁后上跨小洪河，在沟冯村西南上跨长陉铁路与X015，设置和尚桥互通；随后路线折向西南方向，经辛庄坡村东，在西赵庄村北与在建的许昌市绕城高速交叉，设置西赵枢纽互通；经祥符梁村、合寨李村西后转向南行，经石固镇东，在肖庄村西北进入许昌市建安区境；路线继续南行，在袁庄村东与规划S320交叉，设置桂村互通；经郅庄村西、岗李村东，在灵井镇岗王村北与盐洛高速交叉，设置灵井枢纽互通，到达项目终点。
	2023-12-15
	海洋测绘
	149.60
	河南省郑许高速公路有限公司

	33
	辉县至鄄城(豫鲁界)高速公路辉县至卫辉段项目勘察设计
	鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路即属于我省高速公路网规划布局的16条东西横向通道之一，起于辉县西接沿太行高速，向东经卫辉、延津、滑县、濮阳，止于濮阳东南的豫鲁省界，路线全长约160公里。本项目是鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路的重要组成部分，项目起点位于卫辉市李源屯镇西北，顺接濮卫高速，向西经上乐村镇南，在城郊乡北与京港澳高速交叉，经顿坊店乡北、安都乡南，于太公镇南与安新高速交叉，继续向西进入辉县市境；经张庄乡北、高庄乡北，终点于黄水乡南与新晋高速交叉并向西顺接沿太行高速新乡段。路线全长约51.6公里，其中卫辉市境长26.9公里，辉县境24.7公里。

负责本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、后续服务工作，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-18
	大地测量
	113.31
	新乡辉鄄高速公路有限公司

	34
	辉县至鄄城(豫鲁界)高速公路辉县至卫辉段项目勘察设计
	鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路即属于我省高速公路网规划布局的16条东西横向通道之一，起于辉县西接沿太行高速，向东经卫辉、延津、滑县、濮阳，止于濮阳东南的豫鲁省界，路线全长约160公里。本项目是鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路的重要组成部分，项目起点位于卫辉市李源屯镇西北，顺接濮卫高速，向西经上乐村镇南，在城郊乡北与京港澳高速交叉，经顿坊店乡北、安都乡南，于太公镇南与安新高速交叉，继续向西进入辉县市境；经张庄乡北、高庄乡北，终点于黄水乡南与新晋高速交叉并向西顺接沿太行高速新乡段。路线全长约51.6公里，其中卫辉市境长26.9公里，辉县境24.7公里。

负责本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、后续服务工作，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-18
	测绘航空摄影
	212.45
	新乡辉鄄高速公路有限公司

	35
	辉县至鄄城(豫鲁界)高速公路辉县至卫辉段项目勘察设计
	鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路即属于我省高速公路网规划布局的16条东西横向通道之一，起于辉县西接沿太行高速，向东经卫辉、延津、滑县、濮阳，止于濮阳东南的豫鲁省界，路线全长约160公里。本项目是鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路的重要组成部分，项目起点位于卫辉市李源屯镇西北，顺接濮卫高速，向西经上乐村镇南，在城郊乡北与京港澳高速交叉，经顿坊店乡北、安都乡南，于太公镇南与安新高速交叉，继续向西进入辉县市境；经张庄乡北、高庄乡北，终点于黄水乡南与新晋高速交叉并向西顺接沿太行高速新乡段。路线全长约51.6公里，其中卫辉市境长26.9公里，辉县境24.7公里。

负责本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、后续服务工作，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-18
	地图编制
	212.45
	新乡辉鄄高速公路有限公司

	36
	郑州市渠南路快速通道(西南绕城-双湖大道)勘察设计
	郑州市渠南路快速通道（西南绕城-双湖大道）该项目位于郑州市南部，途经新郑市、管城区、经开区和航空港经济综合试验区，规划为城市快速路，设计时速60公里/小时。工程西起西南绕城（K0+000），东至双湖大道（K10+450），路线全长约10.45公里，道路红线宽60米。本项目为新建道路工程，主要包括：道路、交通、桥隧、雨水、泵站、给水、照明、电力排管、绿化等工程。主要交叉节点有：京广铁路-京广高铁-紫辰路节点，机场高速-京港澳高速-郑机城际-华夏大道节点，工程总造价约29亿元；工作内容：包括但不限于本项目的勘察（含测量及所需的控制点成果）、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、后续服务【其中包含按照招标人的要求提供施工图预算】等；
	2023-11-03
	海洋测绘
	25.72
	郑州市城乡建设局

	37
	新乡投资集团有限公司承建部分市政道路EPC工程(牧野大道风泉湖桥)两阶段勘察设计
	牧野大道凤泉湖桥，一期实施入城连接线龙乡路（黄河路—中原路）和龙乡路北延（绿城路—濮范高速）、A匝道至AK0+510处和B、C匝道。龙乡路（黄河路—中原路）规划红线宽60米，断面为四块板；龙乡路北延（绿城路—濮范高速）规划红线宽60米，断面为四块板；立交部分采用定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容主要包括含道路工程、污水工程、雨水工程、照明工程、电力管沟工程、桥梁工程、绿化工程等。具体内容以批复的可研或初设为准。工作内容：该项目采用 EPC（设计和施工）总承包模式建设。包含施工图设计（含必要的勘察、防洪评价、安评、地震评价等）和施工过程的设计服务，材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、备案、缺陷责任期内缺陷修复。不含宏力大道东延、人民东路勘察设计。
	2023-10-30
	大地测量
	51.02
	新乡投资集团有限公司

	38
	新乡投资集团有限公司承建部分市政道路EPC工程(牧野大道风泉湖桥)两阶段勘察设计
	牧野大道凤泉湖桥，一期实施入城连接线龙乡路（黄河路—中原路）和龙乡路北延（绿城路—濮范高速）、A匝道至AK0+510处和B、C匝道。龙乡路（黄河路—中原路）规划红线宽60米，断面为四块板；龙乡路北延（绿城路—濮范高速）规划红线宽60米，断面为四块板；立交部分采用定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容主要包括含道路工程、污水工程、雨水工程、照明工程、电力管沟工程、桥梁工程、绿化工程等。具体内容以批复的可研或初设为准。工作内容：该项目采用 EPC（设计和施工）总承包模式建设。包含施工图设计（含必要的勘察、防洪评价、安评、地震评价等）和施工过程的设计服务，材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、备案、缺陷责任期内缺陷修复。不含宏力大道东延、人民东路勘察设计。
	2023-10-30
	测绘航空摄影
	51.02
	新乡投资集团有限公司

	39
	新乡投资集团有限公司承建部分市政道路EPC工程(牧野大道风泉湖桥)两阶段勘察设计
	牧野大道凤泉湖桥，一期实施入城连接线龙乡路（黄河路—中原路）和龙乡路北延（绿城路—濮范高速）、A匝道至AK0+510处和B、C匝道。龙乡路（黄河路—中原路）规划红线宽60米，断面为四块板；龙乡路北延（绿城路—濮范高速）规划红线宽60米，断面为四块板；立交部分采用定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容主要包括含道路工程、污水工程、雨水工程、照明工程、电力管沟工程、桥梁工程、绿化工程等。具体内容以批复的可研或初设为准。工作内容：该项目采用 EPC（设计和施工）总承包模式建设。包含施工图设计（含必要的勘察、防洪评价、安评、地震评价等）和施工过程的设计服务，材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、备案、缺陷责任期内缺陷修复。不含宏力大道东延、人民东路勘察设计。
	2023-10-30
	地图编制
	25.51
	新乡投资集团有限公司

	40
	新乡投资集团有限公司承建部分市政道路EPC工程(牧野大道风泉湖桥)两阶段勘察设计
	牧野大道凤泉湖桥，一期实施入城连接线龙乡路（黄河路—中原路）和龙乡路北延（绿城路—濮范高速）、A匝道至AK0+510处和B、C匝道。龙乡路（黄河路—中原路）规划红线宽60米，断面为四块板；龙乡路北延（绿城路—濮范高速）规划红线宽60米，断面为四块板；立交部分采用定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容主要包括含道路工程、污水工程、雨水工程、照明工程、电力管沟工程、桥梁工程、绿化工程等。具体内容以批复的可研或初设为准。工作内容：该项目采用 EPC（设计和施工）总承包模式建设。包含施工图设计（含必要的勘察、防洪评价、安评、地震评价等）和施工过程的设计服务，材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、备案、缺陷责任期内缺陷修复。不含宏力大道东延、人民东路勘察设计。
	2023-10-30
	海洋测绘
	127.55
	新乡投资集团有限公司

	41
	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程(一期)勘察设计
	龙乡路北延(绿城路-濮范高速)道路长2651.136米、龙乡路(中原路-黄河路)道路长1088.864 米、龙乡路北延与濮范高速交叉处定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容包括:道路、桥梁、排水、电力、照明、绿化、交通安全设施等工程。道路等级:城市主干路;设计速度:60km/h。工程投资估算 63784.55万元,其中:工程建安费 35004.72万元(包含互通立交工程建安费6011.91万元、桥梁工程建安费1868.19万元、龙乡路(中原路-黄河路)段 7478.23 万元);工程建设其他费22803.64万元;基本预备费4624.67 万元。乙方负责项目勘察、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、对施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收)等。
	2023-11-19
	大地测量
	19.13
	濮阳市住房和城乡建设局

	42
	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程(一期)勘察设计
	龙乡路北延(绿城路-濮范高速)道路长2651.136米、龙乡路(中原路-黄河路)道路长1088.864 米、龙乡路北延与濮范高速交叉处定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容包括:道路、桥梁、排水、电力、照明、绿化、交通安全设施等工程。道路等级:城市主干路;设计速度:60km/h。工程投资估算 63784.55万元,其中:工程建安费 35004.72万元(包含互通立交工程建安费6011.91万元、桥梁工程建安费1868.19万元、龙乡路(中原路-黄河路)段 7478.23 万元);工程建设其他费22803.64万元;基本预备费4624.67 万元。乙方负责项目勘察、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、对施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收)等。
	2023-11-19
	测绘航空摄影
	38.27
	濮阳市住房和城乡建设局

	43
	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程(一期)勘察设计
	龙乡路北延(绿城路-濮范高速)道路长2651.136米、龙乡路(中原路-黄河路)道路长1088.864 米、龙乡路北延与濮范高速交叉处定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容包括:道路、桥梁、排水、电力、照明、绿化、交通安全设施等工程。道路等级:城市主干路;设计速度:60km/h。工程投资估算 63784.55万元,其中:工程建安费 35004.72万元(包含互通立交工程建安费6011.91万元、桥梁工程建安费1868.19万元、龙乡路(中原路-黄河路)段 7478.23 万元);工程建设其他费22803.64万元;基本预备费4624.67 万元。乙方负责项目勘察、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、对施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收)等。
	2023-11-19
	地图编制
	44.64
	濮阳市住房和城乡建设局

	44
	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程(一期)勘察设计
	龙乡路北延(绿城路-濮范高速)道路长2651.136米、龙乡路(中原路-黄河路)道路长1088.864 米、龙乡路北延与濮范高速交叉处定向匝道+单喇叭互通式立交。建设内容包括:道路、桥梁、排水、电力、照明、绿化、交通安全设施等工程。道路等级:城市主干路;设计速度:60km/h。工程投资估算 63784.55万元,其中:工程建安费 35004.72万元(包含互通立交工程建安费6011.91万元、桥梁工程建安费1868.19万元、龙乡路(中原路-黄河路)段 7478.23 万元);工程建设其他费22803.64万元;基本预备费4624.67 万元。乙方负责项目勘察、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、对施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收)等。
	2023-11-19
	海洋测绘
	12.76
	濮阳市住房和城乡建设局

	45
	辉县至鄄城(豫鲁界)高速公路辉县至卫辉段项目勘察设计
	鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路即属于我省高速公路网规划布局的16条东西横向通道之一，起于辉县西接沿太行高速，向东经卫辉、延津、滑县、濮阳，止于濮阳东南的豫鲁省界，路线全长约160公里。本项目是鄄城（豫鲁界）至辉县高速公路的重要组成部分，项目起点位于卫辉市李源屯镇西北，顺接濮卫高速，向西经上乐村镇南，在城郊乡北与京港澳高速交叉，经顿坊店乡北、安都乡南，于太公镇南与安新高速交叉，继续向西进入辉县市境；经张庄乡北、高庄乡北，终点于黄水乡南与新晋高速交叉并向西顺接沿太行高速新乡段。路线全长约51.6公里，其中卫辉市境长26.9公里，辉县境24.7公里。

负责本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、后续服务工作，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。
	2023-10-18
	海洋测绘
	113.31
	新乡辉鄄高速公路有限公司


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	



